Cat. No. 12-1977 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 



Amplificador oculto 85 x 4 
de alta potencia para 4 canales 



CARACTERISTICAS 


Su amplificador oculto 85 x 4 de aita potencia 
para 4 canaies es disenado para producir un 
total de 340 watts e intensificar asi la potencia 
de sallda del sistema estereofonico vehicular 
Instalado en su vehiculo. 

El amplificador produce hasta 85 watts por 
canal de sonido limpio y potente en todas las 
frecuenclas de audio y con la minima dlstor- 
slon. Listed podra ajustar la frecuencia de 
crossover para los canaies 3 y 4 cuando este 
en uso un subwoofer y dos bocinas, y asi en- 
fatizar el sonido de los tones graves sin perder 
la potencia de los otros sonidos. Listed podra 
conectarlo a nivel de linea asi como en los 
enchufes para las bocinas del amplificador. 

Sus caracteristicas Incluyen: 

Enchufes de alimentacion aislantes de 
ruido con chapa de oro de 14 kilates — le 

permits conectar las sehales de alimentacion 
de bajo nivel (pre-ampllficador) y asi hacer 
coincidir la potencia de sallda de su sistema 
estereofonico vehicular, en el vehiculo, para 
obtener la mejor calldad de alta fidelldad. 

Terminales para las bocinas con chapa de 
oro de 14 kilates — disehadas para baja Im- 
pedancla, alta conductividad y un minimo de 
corrosion para proveer la transferencia de 
sehal mas alta y una baja distorslon del 
sonido. 


Control de nivel de alimentacion — le permits 
ajustar el nivel (alto o bajo) de las sehales de 
audio que son allmentadas al amplificador. 

Interrupter automatico de la energia — 

automaticamente enclende y apaga el 
amplificador cuando usted enclenda o apague 
el sistema estereofonico vehicular en su ve- 
hiculo. 

Capacidad para puenteo — le permits combi- 
nar los cuatro canaies con 85 watts del ampllfl- 
cador y usar el sistema solamente con dos 
canaies que producen un total de 170 watts 
por cada canal. 

Circuito de frecuencia crossover — le permits 
ajustar la frecuencia del crossover de 45-400 
Hz para ambos canaies, el tres y cuatro, cu- 
ando solamente tenga en uso dos bocinas. 

Interrupter de encendido y apagado de la 
frecuencia crossover — le permits programar 
al amplificador para excitar un subwoofer 
conectado al mismo. 

Sistema de proteccion termica y 
automatica — automaticamente reduce la po- 
tencia de sallda del amplificador cuando la 
temperatura interna alcanza los 94.5°C e in- 
crementa la potencia una vez que el amplifica- 
dor se enfrie. 
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Circuito de eliminacion de ruido al encend- 
erse — elimina el sonido de un goipe que los 
amplificadores producer: cuando estos son 
encendidos. 

Indicador de encendido — se ilumina al 
encender el ampllficador. 

Fuente de potencia Full MOSFET — produce 
la suficlente potencia para allmentar el ampllfi- 
cador principal y la suficlente reserve de po- 
tencia para las situaclones de “alta demanda". 

Proteccion contra los cortos circultos — 

distorslona el sonido si cualquiera de los 
Canales de sallda esta en corto circuito, para 
avisarle que es necesarlo apagar el ampllfica- 
dor. 


Importante: Asegijrese de que sus bocinas 
puedan tener la capacldad de 340 watts de 
potencia (170 watts por canal si usted conecta 
su sistema estereofonico vehicular a un par de 
bocinas, u 85 watts por canal si usted conecta 
su sistema estereofonico vehicular a dos pares 
de bocinas). Cada bocina debera tener una 
Impedancia de un minimo de 4 ohmios. Su 
tienda Radio Shack de la localldad cuenta con 
una amplla linea de bocinas. 

Nota: SI los conectores en su sistema estere- 
ofonico vehicular no son compatibles con los 
conectores del ampllficador, su tienda Radio 
Shack de la localldad ofrece a la venta arneses 
adaptadores para la mayoria de los vehiculos 



APENDICE 


La ilustracion en la pagina 17 bajo la secclon “Conexion de dos bocinas (Conexlon puenteada)” llustra 
que los cables de la bocina derecha estan conectados Incorrectamente. Conectelos come se llustra en 
este dibujo: 


Los procedimlentos en la pagina 18 estan equivocados. Sustituyalos con los sigulentes pasos: 

1 . Conecte las dos bocinas en las termlnales CHI y CH2 (bocinas delanteras). 

2. Para una conexlon sin puentes, conecte el subwoofer en las termlnales CHS y CH4 del ampllficador. 

3. Oprima el boton X-OVER FREQ para que usted pueda posterlormente ajustar el sonido del ampllfi- 
cador y compensar la acustica de su vehfculo (vea “Uso de la frecuencia crossover”). 

4. Oprima y suelte los selectores BRG/ST Izquierdo y derecho para asegurarse que estos estan en la 
posiclon ST (Estereo). 
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Los procedimientos en la pagina 19 son incorrectos. Sustitiiyalos con los siguientes pasos. 

1 . Conecte las dos bocinas en las termlnales CHI y CH2 (boclnas delanteras). 

2. Para una conexidn sin puenteo, conecte el subwoofer en las termlnales +CH3 y CH4+. 

3. Oprima el botdn X-OVER FREQ para poder, posterlormente, ajustar el sonido del ampllficador para 
compensar la acustica en su vehfculo (vea “Uso de la frecuencia crossover”). 

4. Oprima y suelte el botdn derecho BRG/ST (Puenteo/Estereo) para asegurarse que este en la posl- 
cldn ST (Estereo). 

5. Oprima el botdn Izquierdo BRG/ST (Puenteo/Estereo) hacia la posicldn BRG para puentear las bocl- 
nas traseras (CHS y CH4) 
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PREPARATIVOS 


SELECCION DE UNA UBICACION 

La ubicacion ideal para instalar el amplificador es en la cajueia para equipaje de su vehiculo. En donde 
usted decida instalar el amplificador, seleccione una ubicacidn en donde: 

• No interfiera con la operacion del vehiculo. 

• Le permita hacer perforaciones sin dahar ninguno de los componentes del vehiculo. 

• En donde exista el suficiente espacio alrededor de las aletas de enfriamiento para que el aire fluya 
apropiadamente y se enfrie de manera adecuada. 

Advertencia: El amplificador se calienta demasiado cuando esta encendido. No toque el amplificador ni 
coloque objetos facilmente inflamables a sus alrededores; mientras el amplificador este encendido. 

ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACION 

Antes de instalar su amplificador, lea cuidadosamente todas las instrucciones en este manual del pro- 
pietario. Usted debera ser capaz de contestar a todas estas preguntas relacionadas con el sistema 
electrico de su vehiculo y los sistemas de sonido en general. 

• iCuenta mi vehiculo con un sistema electrico a 12 voltios y a tierra fisica negativa? (Si no cuenta 
con este sistema, usted no podra usar el amplificador en ese vehiculo). 

• iCual de todos los cables del amplificador es el que debera ser conectado a la corriente electrica? 

• iComo conecto un cable a la caja de fusibies? 

• iCuales terminates del amplificador son para la alimentacion a nivel de linea? iCuales son alimen- 
taciones a nivel de bocina? iCuales son las salidas para las bocinas? 

iimportante! 

• Tenga en mente que la instalacion de este amplificador en su vehiculo requiere efectuar cortes o 
modificaciones a su vehiculo. 

• No corte ninguno de los cables del amplificador. Si usted corta algunos de los cables no podremos 
ofrecerle un reembolso o cambiar este producto. Radio Shack podra respetarle la garantia de servi- 
cio si corta un cable y el producto resulta estar defectuoso. 
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Precauciones: 


• Para prevenir danar su amplificador o su sistema estereofonico vehicular, usted debera conectar 
primero la tierra fisica, los cables de la energia primaria y el controlado por el interrupter (como se 
describe en la seccidn “Conexidn a tierra fisica y la energia primaria”) antes de conectar las bocinas 
al amplificador. Haga las conexiones en el orden en cual se ilustra. Exists la posibilidad de dahar el 
amplificador si usted conecta un cable incorrectamente. 

• Encienda el amplificador para probar las conexiones antes de instalar el amplificador de manera 
permanents en su vehiculo (vea ‘‘Prueba de las conexiones”). 

• Asegurese de que las bocinas tengan la capacidad para aceptar 85 watts por canal si usted conecta 
el sistema estereofonico vehicular a dos pares de bocinas (o f 70 watts por canal si usted conecta su 
sistema estereofdnico vehicular a solamente un par de bocinas). Cada bocina debera tener una im- 
pedancia de un minimo de 4 ohmios. Su tienda Radio Shack de la localidad ofrece a la venta un 
amplio surtido de bocinas que usted puede seleccionar. 

CONEXION A TIERRA FISICA Y LA ENERGIA PRIMARIA 


1 . Para prevenir dahar el amplificador o su sistema estereofonico vehicular mientras efectua las 
conexiones, desconecte el cable {-) negative de la bateria de su vehiculo. 

Nota: Despues de terminar las conexiones y haber vuelto a conectar el cable de la bateria, sera ne- 
cesario el que usted vuelva a programar la hora/crondmetro/ o dispositivos programados en la 
memoria de su vehiculo. 
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2. Conecte el extreme del cable azul obscuro/blanco, 
que se ha provisto, en la terminal REM (energl- 
zaclon remota) del ampllficador. 

3. Conecte firmemente el conector del cable azul ob- 
scuro/blanco, que se ha provisto, en el cable de su 
sistema estereofonico vehicular que es controlado 
per el Interrupter, con el uso de un conector para 
torcer cable. (Cat. No. 64-3057, no Incluido). 

Nota; SI el sistema estereofonico vehicular en su vehiculo, no cuenta con un cable de este tlpo, 
conecte este cable en un punto en el sistema de Igniclon de su vehiculo que sumlnistre 12 voltlos de 
la energia en la bateria; cuando usted coloque el Interrupter de encendido en la posiclon ON o ACC. 
Esta conexion enclende el ampllficador cuando usted active el sistema de Igniclon o coloque el Inter- 
rupter en la posiclon ACC y apaga el ampllficador cuando usted apague el motor de su vehiculo. 

4. Conecte el conector, tlpo espada, del cable color negro en la terminal GND del ampllficador. 

5. Conecte con firmeza el conector del cable color negro en un punto metallco en las cercanias, como 
pudlera ser un tornlllo fijado a una parte del chasis de su vehiculo. 

Nota: Asegurese de que el tornlllo no este alslado del chasis por un alslante plastico o cualquier otro 
tlpo de material alslante. 

6. Conecte el conector, tlpo espada, del cable color rojo en las dos termlnales +12V del ampllficador. 

7. Extralga el tornlllo de la terminal {+) positiva de la 
bateria y coloque la terminal con un fusible de 50A 
en el cable color rojo sobre el extreme del tornlllo y 
aprietelo. 

Cuidado: Debldo a que el ampllficador requiere de 
una elevada cantidad de energia, usted DEBERA 
conectar el cable color rojo con el fusible dlrecta- 
mente en la terminal (-r) positiva de la bateria, ya 
que de otra manera pudlera daharse el cableado 
general de su vehiculo. 

Nota: No conecte aun el cable de la terminal (-) de la bateria de su vehiculo. 
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CONEXION A SU SISTEMA ESTEREOFONICO VEHICULAR 


Conexiones a bajo nivel de alimentacion 

Listed podra conectar los enchufes de las salidas tipo fonograficas de bajo nivel de su sistema este- 
reofonico vehicular, en los enchufes tipo fonografico LOW LEVEL dei ampiificador. Para obtener ios 
mejores resuitados, use cabie biindado para audio Cat. No. 42-2368 (no inciuido). 

Nota; Para obtener una transferencia de sehales mas iimpias, y con ei menor ruido posible, entre ei 
ampiificador y ei sistema estereofonico vehicuiar, ios enchufes LOW INPUT del ampiificador contienen 
una Chapa de oro. 

f . Coloque el ampiificador, temporalmente, lo mas cercano posible al lugar en donde sera instalado 
finalmente. 

2. Si su sistema de sonido estereofonico contiene cuatro saiidas tipo fonograficas y usted va a 
conectar cuatro bocinas, conecte el sistema estereofonico vehicular al ampiificador usando cables 
para audio como sigue: bocina delantera izquierda en CHI, delantera derecha en CH2, trasera iz- 
quierda en CHS y trasera derecha en CH4. 
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Si su sistema estereofonico vehicular contiene cuatro salidas tipo fonograficas y solamente 
ha instalado dos bocinas (delanteras o traseras), conecte solamente los enchufes de salida del 
sistema estereofonico vehicular usando cables para audio como sigue: 

delantera Izquierda en CHI y delantera derecha en CH2, o 

trasera Izquierda en CHS y trasera derecha en CH4. 



Si su sistema estereofonico vehicular solarnente cuenta con dos enchufes de salida tipo 
fonografico (izquierdo y derecho) y usted ha instalado cuatro bocinas, use dos cables para audio 
con adaptadores en Y para hacer las conexiones como sigue: 

Nota: Para obtener los mejores resultados, use cable blindado de conector a conector tipo 
fonografico en forma de Y, Cat. No. 42-2368 (no incluido). 

• Conecte uno de los extremes del cable en Y en el enchufe tipo fonografico del amplificador CHI. 

• Conecte el otro extreme del enchufe tipo fonografico en la terminal CHS del amplificador . 

• Conecte uno de los extremes del adaptador en Y en el enchufe CH2 del amplificador. 

• Conecte el otro extreme doble en el enchufe CH4 del amplificador. 

• Conecte el extreme del conector individual en el enchufe de salida del sistema estereofonico ve- 
hicular. 
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Si su sistema estereofonico vehicular solamente cuenta con dos enchufes tipo fonograficos 
(izquierdo y derecho) y solamente tiene en uso dos bocinas, simplemente conectelos en los 
enchufes CHI y CH2, o CH3 y CH4 del amplificador. 


Conexiones a alto nivel de alimentacion 

Si su sistema estereofonico vehicular solamente cuenta con salidas para bocinas, usted podra conec- 
tarlas en los enchufes HIGH INPUT CH4 CHS y HIGH INPUT CH 2 CH1 traseros o delanteros del ampli- 
ficador, usando el sistema de conexion a tierra flotante o el metodo comun de conexidn a tierra. 
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Si su sistema estereofonico vehicular contiene cuatro salidas para bocinas y usted tendra en uso cuatro 
bocinas: 

Conexion a tierra 
flotante 


Conexion a tierra 
comun 
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Si su sistema estereofonico vehicular contiene solamente dos salidas para bocinas y usted va tener en 
USD cuatro bocinas: 

Conexion a tierra 
flotante 


Conexion a tierra 
comun 
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CONEXION DE LAS BOCINAS 


Con las bocinas colocadas en sus ubicaciones aproximadas, guie un cable para bocinas desde cada 
bocina hasta el ampllficador. Le sugerfmos usar cables calibre 16 o 18 con franjas o codificados con 
colores para que estos le auxlllen en la conexion de las bocinas hacia su ampllficador. Para obtener el 
maximo de respuesta de los tones graves y el mejor de los resultados, mantenga sus bocinas fasadas 
apropladamente. (Conecte + a + y - a -). 

Cuidado: No conecte ninguna de las termlnales de las bocinas (-) a tierra ffsica. 

Nota; Los cables para las bocinas contlenen dos conductores. Los cables codificados con colores con- 
tlenen una franja sobre uno de los conductores o diferente color en su alslamlento. Su tienda Radio 
Shack de la localldad ofrece una amplla varledad de cables para conectar las bocinas y de donde selec- 
clonar el adecuado. 

Preparatives para los cables de las bocinas 

1 . Separe, cada uno de los conductores del cable para las bocinas, a una distancia aproximada de 12 
cms. 


2. Extralga el alslamlento de todos los extremos hasta descubrir aproximadamente 6 mm del cable 
conductor. 


Nota: Asegurese torcer los extremos para evltar los hllos sueltos. 



Conexion de cuatro bocinas 

1 . Conecte un extremo del cable conductor, Identificado con una marca, para las bocinas en la terminal 
cm + (delantera-lzquierda-positiva). 

2. Conecte un extremo del cable conductor, sin Identificar, para las bocinas en la terminal CH1- 
(delantera-lzqulerda-negatlva). 

3. Repita los pasos 1 y 2 para conectar el cable conductor para las bocinas en las termlnales CH2 
(delantera-derecha). 

4. Repita los pasos 1 al 3 para conectar el cable conductor para las bocinas en las termlnales CHS 
(trasera-lzquierda) y CH4 (trasera-derecha). 

5. Conecte los otros extremos de los cables para las cuatro bocinas de manera que la terminal CHI se 
conecte en la bocina delantera-lzquierda, CH2 en la bocina delantera-derecha, CHS en la bocina tra- 
sera-lzquierda y CH4 en la bocina trasera-derecha. 
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Conexion de dos bocinas (Conexion sin puenteo) 


Si solamente pretends conectar dos bocinas, usted podra conectarias en ias terminaies deianteras dei 

ampiificador (CHI y CH2) o traseras (CHS y CH4). 

• Cuidado: Esta es una conexion puenteada que produce 85 watts por canal. Si usted no cuenta con 
bocinas de alta potencia, use esta conexion. 

1. Conecte un extremo del cable conductor, con alguna marca, en la terminal +CH1 (delantera- 
izquierda positiva) o +CH3 (trasera-izquierda positiva). 

2. Conecte el extremo del cable conductor, sin ninguna marca, en la terminal CHI- (delantera-izquierda 
negativa) o CHS- (trasera-izquierda negativa). 

3. Repita los pasos 1 y 2 para conectar un cable conductor en las terminaies CH2+ y CH2- (delantera- 
derecha) o CH4+ o CH4- (trasera-derecha). 

4. Conecte los otros extremos de los cables conductores de manera que la terminal CHI (o CHS) se 
conecte en la bocina izquierda, y CH2 (o CH4) a la bocina derecha. 
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Conexion de dos bocinas (Conexion puenteada) 


Si usted solamente esta conectando dos bocinas (izquierda y derecha), usted podra agregar (puentear) 
ia potencia de saiida de dos canaies (deiantero y trasero) para producer la potencia combinada de am- 
bos a traves de cada bocina. 

Cuidado: Esta conexion puenteada produce 170 watts por bocina. Use esta conexion solamente si ha 
instalado bocinas de alta calidad con la capacidad para aceptar 170 watts de saiida. 


1 . Conecte un extreme del cable para la bocina que haya marcado, en la terminal del amplificador CHI 
+ (+Bridged) y el otro extreme en la terminal (+) negativa de la bocina izquierda. 

2. Conecte el extreme del cable para la bocina que no haya side marcado en la terminal CH2 + 
(Bridged -) y el otro extreme en la terminal (-) negativa de la bocina. 

3. Conecte un extreme de un segundo cable para la bocina que haya marcado, en la terminal + CHS (+ 
Bridged) y el otro extreme en la terminal {-) negativa de la bocina derecha. 

4. Conecte el extreme del cable para la bocina que no haya side marcado en la terminal CH4 + 
(Bridged -) y el otro extreme en la terminal (+) positiva de la bocina derecha. 

5. Oprima el selector derecho BRG/ST (Bridged/Stereo) hacia la posicibn BRG para puentear las boci- 
nas delanteras (CH1 y CH2). 

6. Oprima el selector izquierdo BRG/ST (Bridged/Stereo) hacia la posicibn BRG para puentear las 
bocinas traseras (CHS y CH4). 
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Conexion de dos bocinas sin puenteo y un subwoofer sin puenteo 


1 . Conecte las dos bocinas en las terminales CHI y CH2 (bocinas delanteras) o en las terminales CHS 
y CH4 (bocinas traseras). 

2. Para una conexion sin puenteo, conecte el subwoofer en las terminales CHS o CH4 (si usted opto 
por las conexiones en las bocinas delanteras en el paso 1) o las terminales CH1 o CH2 (si usted 
opto por las conexiones en las bocinas traseras en el paso 1) 

3. Oprima el selector X-OVER FREQ para posteriormente ajustar el sonido del amplificador de acuerdo 
con la acustica en su vehiculo. (vea Uso de la frecuencia crossover”). 

4. Oprima y suelte los selectores BRG/ST izquierdo y derecho para asegurarse que esten apagados. 
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Conexion de dos bocinas sin puenteo y un subwoofer puenteado 


1 . Conecte las dos bocinas en las terminales CHI y CH2 (bocinas delanteras) o en las terminales CHS 
y CH4 (bocinas traseras). 

2. Para una conexion puenteada, conecte el subwoofer en las terminales +CH3 y CH4+ del amplifica- 
dor (si usted opto por las conexiones de las bocinas delanteras en el paso 1) o en las terminales 
+CH1 y CH2+ (si usted opto por las conexiones de las bocinas traseras en el paso 1). 

3. Oprima el selector X-OVER FREQ para posteriormente poder ajustar el sonido del amplificador para 
compensar la acustica de su vehicuio (vea “Uso de la frecuencia crossover”). 

4. Oprima y suelte el selector BRG/ST derecho para asegurarse de que este apagado. 

5. Oprima el selector BRG/ST izquierdo en la posicion BRG para puentear las bocinas traseras (CHS y 
CH4). 
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PRUEBA DE LAS CONEXIONES 

Antes de instalar permanentemente el amplificador, vuelva a conectar, temporalmente, el cable de la 
terminal (-) de la baterfa de su vehiculo, coloque el Interrupter del encendido del motor en la posiclon ON 
0 ACC y proceda a probar las conexiones. 

El amplificador ha sido conectado apropladamente al sistema estereofonico vehicular y a las bocinas si 
usted puede verlficar que el amplificador y el sistema estereofonico vehicular se enclenden aproplada- 
mente y el sonido de las bocinas es claro y nitido. 

SI usted no puede verlficar con rapidez que todos los componentes estan operando apropladamente, 
interrumpa inmedratamente el sistema de ignicion del vehiculo. Desconecte el cable de la terminal 
(-) negativa de la baterfa del vehiculo y verlfique las conexiones. 

SI usted ha verlficado que todos los componentes estan funclonando apropladamente, marque las con- 
exiones para asegurarse de que cada cable ha sIdo Identificado, siga las Instrucclones menclonadas en 
la secclon “Instalaclon del amplificador.” 
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INSTALACION DEL AMPLIFICADOR 

Antes de efectuar la instalacion del ampllficador, asegurese contar con la sigulente tornllleria que se ha 

provisto y necesarla para la Instalacion. 

• 4 tornlllos para lamina 

• 4 rondanas de preslon 

• 4 rondanas planas 

Verlfique que el ampllficador pueda ser Instalado en el area deseada. 

Cuidado: Extreme sus precauclones y no perfore nada que este del otro lado de la superficle en donde 

se Instale el ampllficador. 

1. Temporalmente, desconecte nuevamente el cable de la terminal {-) negativa de la bateria de su 
vehiculo. 

2. Para facllltarle la Instalacion, desconecte temporalmente el cableado hacia el ampllficador (tierra 
ffsica, energia primarla, energia remota, la allmentaclon del sistema estereofonico vehicular y las 
bocinas). 
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3. Con el uso de las perforaclones en la base del ampllficador, como guia, marque la ubicaclon de las 
perforaclones que sean necesarlas. 


4. Haga perforaclones de %4 pulgadas en las superficies marcadas, tenlendo culdado de no perforar 
ningun componente detras de la superficle. 

5. Flje el ampllficador contra la superficle usando los tornlllos y rondanas que se ban provfsto. 


6. Vuelva a conectar el cableado. 

7. Vuelva a conectar el cable de la terminal (-) de la baterfa de su vehfculo. 
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OPERACION 


ENCENDIDO DEL AMPLIFICADOR 

El amplificador se enciende automaticamente cuando usted encienda el sistema estereofonico vehicular. 

El Indicador POWER se llumlna cuando el amplificador esta en operaclon. 

COLOCACION DEL CONTROL DE NIVEL 

Para obtener el mejor rendimlento, usted podra ajustar nivel de las sehales de audio que sean allmenta- 

das al amplificador, sigulendo estos pasos. 

Precauciones: 

• El sonido se distorslona si el canal de sallda esta en corto circulto. Apague el amplificador e Intente 
locallzar el corto circulto. 

• Cuando la temperatura Interna del amplificador supera los 94 °C, el sistema de protecclon termica 
reduce la potencia de sallda del amplificador hasta que este se enfrie. 

• Para prevenir el debllltamlento de la bateria del vehfculo, no use el amplificador durante mucho 
tiempo con el Interrupter de la Ignicibn en la posiclon ACC, despues de haber apagado el motor del 
vehfculo. 

1 . Gire los controles LEVEL MIN/MAX totalmente hacia la Izquierda y hasta la posiclon MIN. 


Nota: El control de nivel, derecho, ajusta la allmentaclon al CH1 y CH2 (normalmente las bocinas 
delanteras) y el control de nivel Izquierdo ajusta la allmentaclon a CH3 y CH4 (normalmente las bo- 
cinas Izquierdas. 




2. Temporalmente, incremente el control de volumen del sistema estereofonico vehicular hacia el nivel 
que represente un tercio de su capacldad total. 

Cuidado: Nunca Incremente los controles de nivel mas alia de lo necesarlo para obtener un sonido 
claro cuando el nivel de volumen del sistema estereofonico vehicular este a dos terclos de su ca- 
pacldad total. 

3. Gire los controles derecho e Izquierdo LEVEL, hasta que pueda escuchar el sonido a un nivel con- 
fortable. 

4. Incremente el volumen del sistema estereofonico vehicular hasta que el sonido emplece a dlstor- 
slonarse. Baje Inmedlatamente el volumen hasta el punto en donde justamente la distorslon se pre- 
sento. 

5. Ajuste los controles de nivel hasta que el volumen este al maximo nivel que usted desee que pro- 
duzca su sistema estereofonico vehicular. 

6. Ajuste el control de volumen del sistema estereofonico vehicular a un nivel confortable. 

USO DE LA FRECUENCIA CROSSOVER 

Encendido y apagado del selector X-OVER FREQ 

Para el uso de la funclon crossover con un subwoofer, oprima el selector X-OVER FREQ hacia On. Para 
usar el ampllficador sin un subwoofer, oprima y suelte el selector X-OVER FREQ hacia Off. 

Control X-OVER FREQ 

Cuando usted oprime el selector X-OVER FREQ hacia 
On, el circulto X-OVER FREQ 45 Hz/400 Hz le permfte 
ajustar la frecuencia del crossover de 45 Hz a 400 Hz 
para los canales 3 y 4 y poder ajustar el sonido para 
compensar la acustica de su vehiculo. 


Nota; Debldo a que esto solamente controla las fre- 
cuenclas 45-400 Hz, este control es solamente util con 
los subwoofers y no con las bocinas principales. 



MANTENIMIENTO 


Su amplificador oculto 4 x 25 es un ejempio de diseno y fabricacion insuperables. Las siguientes suger- 
encias le ayudaran a disfrutarlo durante anos. 


Mantenga el amplificador oculto seco. Si se Negara a mojar, sequelo inmedia- 
tamente. Los liquidos pudieran contener minerales que corroen los circuitos 
electronicos. 


Manipule el amplificador oculto con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera danar 
sus circuitos electronicos y ser la causa por la cual el radio no funcione ade- 
cuadamente. 


Mantenga el amplificador oculto alejado del polvo y las grasas. Estos elemen- 
tos pudieran ser la causa de un desgaste premature de sus componentes. 


Limpie el amplificador oculto, ocasionalmente, con un trapo humedo; para 
mantenerlo con aspecto de nuevo. Evite el uso de productos qufmicos 
abrasives, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo. 


Modificar o alterar los componentes internes del amplificador oculto pudiera 
ser la causa por la cual el radio no funcionara adecuadamente y ademas pudiera invalidar su garantia. 
Si su amplificador oculto no esta funcionando adecuadamente, llevelo a una tienda Radio Shack de la 
localidad para obtener ayuda. 
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REEMPLAZO DE LOS FUSIBLES 


Si el amplificador dejara de funcionar, posiblemente sera necesario reemplazar el fusible de 50 am- 
peres, tipo cilindrico, en el cable de la energia, cualquiera de los dos fusibles, tipo cuchilla, con una ca- 

pacidad de 25 amperes cada uno y localizados en el panel posterior; o quiza todos losfusibles. 

Precauciones: 

• No use fusibles con diferentes capacidades que los especificados aquf. Hacerio de esa manera 
pudiera danar el amplificador. 

• Despues de reemplazar un fusible, permfta que el amplificador se enfrie, antes de volverlo a 
encender. 

• Apague su sistema estereofonico vehicular, y desconecte el cable de la terminal (-) negativa de la 
bateria del vehiculo. 

Reemplazo del fusible tipo cilindrico 

1 . Sostenga los dos extremos del portafusible 
en el cable de la energia y girelos en direc- 
ciones opuestas, jaleios para separarlos. 

2. Inserte un fusible nuevo de 50 amperes, 
tipo cilindrico, en el extreme con mas lon- 
gitud de ambas partes del portafusible, 
empuje un extreme contra el otro y girelos 
en direcciones opuestas para 

cerrarlo. 

Reemplazo del fusible tipo cuchilla 

1 . Sostenga el extreme de plastico del fusi- 
ble y jalelo. 


2. Sostenga el extreme de plastico del fusible 
nuevo y empuje el fusible hacia adentro. 
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ESPECIFICACIONES 


Potencia de salida a 14.4 VDC 1 kHz 10% THD 

Modulo 4 Canales 

Modulo puenteado 

Respuesta de frecuencia 

Impedancia de allmentaclon 

Baja allmentaclon 

Alta allmentaclon 

Sensibllldad de allmentaclon (a 10% THD Potencia de salida) 

Baja 

Consume maximo de corrlente 

DImenslones 

Peso neto 


85W X 4 

170Wx2 

20-20,000 Hz (±3 dB) 

10 kohmios 

100 ohmios 

250 mV 

50A 

... 67 X 275 X 41 1 mm 
7.800 kgs 


Las especificaclones son para nuestros equipos tfpicos; las unidades Individuales pudleran varlar. Estas 
especificaclones estan sujetas a camblos y mejoramlentos, sin previo aviso. 
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